infOrce

MANUAL

BARCODE SCANNER
1220

Panduan Cepat

T220 adalah scanner model plug and play 1D&2D jika Anda menggunakan keyboard US. Jika
Anda menggunakan keyboard jenis lain, colokkan kabel USB pada perangkat Anda lalu atur
bahasa keyboard sebelum Anda menggunakannya.

Pemrograman Barcode

Barcode scanner diprogram dari pabrik untuk pengaturan terminal dan komunikasi yang paling
umum. Jika Anda perlu mengubah pengaturan ini, pemrograman dilakukan dengan scan barcode
dalam panduan ini. Tanda bintang (*) di sebelah opsi menunjukkan pengaturan default.

Jenis Bahasa Keyboard

Tata letak keyboard bervariasi dari satu negara ke negara lain. Pengaturan default adalah
keyboard US. Agar pemindai dapat mengunggah kode dengan cara yang benar, Anda harus
mengatur bahasa.

Misalnya Jika Anda menggunakan Keyboard Prancis, pindai kode barcode "keyboard Prancis" di
bawah ini. Kemudian pemindai akan mengunggah barocde sesuai dengan tata letak keyboard
Prancis. Keyboard Amerika diatur secara default, jika Anda menggunakan keyboard AS, Anda

dapat mengabaikan bagian ini.

E9D042 E9D043
France Germany
E9D044 E9DO045

Italy Spain



E9D047 E9DO046
United States Portugal
E9D0412 E9D0414
Turkey Hungary
Interface
- USB

1. USB HID-KBW
Saat Anda menghubungkan scanner ke Host melalui koneksi USB, Anda dapat
mengaktifkan fitur USB HID-KBW dengan scan barcode di bawah ini

P66A667
USB HID KBW
2. Port Serial USB
Jika Anda menghubungkan scanner ke Host melalui koneksi USB, fitur Emulasi Port
COM USB memungkinkan Host untuk menerima data dengan cara seperti port serial.

P66A668
USB Serial Port
- RS232

RS232

P66A666
Kembalikan Default Pabrik
Scan barcode berikut dapat mengembalikan scanner ke default pabrik

P666666 P666667
Enter Setup/Exit Setup Restore Factory




Terminator
Scanner menyediakan jalan pintas untuk menyetel akhiran karakter pengakhiran ke CR atau CRLF. Cara

mengaktifkannya dengan scan barcode yang sesuai di bawah ini.

E99311 E99310
Add Enter Cancel Enter
E99211 £99210
Add LF Cancel LF

P66A66E P66A66F
Add CR+LF Cancel CR+LF

Suara Beep
Volume beep dapat dikonfigurasi dengan scan barcode yang sesuai di bawah ini.

E7A536 E7A534
1.6KHz 2.4KHz
E7AB32 E7A530

3.5KHz Mute

Membidik
Saat menangkap barcode, mesin memproyeksikan pola bidikan yang memungkinkan pemosisian barcode
dalam bidang pandangnya. dan dengan demikian membuat scan menjadi lebih mudah.

AFF111 AFF110
Aiming ON Aiming OFF




1D Symbol

UPC/EAN

FFE611

*Enable

Codabar

FFE411

*Enable

C76220

No Check Digit*

c76222

Check Digit and Transmit

F88711

Transmit Start Character

FFE610

Disable

FFE410

Disable

c76221

Check Digit

Do not Transmit start Character*

F88710




Code 39

FFE111

*Enable

*No Check Digit

C6F020

Check digit and transmit

C6F021

1

C6F21

Transmit Start Character

Code 32

FFD511

*Enable

FFE110

Disable

Check Digit

6F022

C6

C6F210

Do not Transmit start Character

FFD510

Disable



Full ASII Code39

FFD711

Enable

Interleaved 2 of 5

FFE511
*Enable

C76020

il

*No Check Digit

Cc76022

Check digit and transmit

Code 93

FFE211

Enable

FFD710

*Disable

FFE510

Disable

[HTEiA

C76021

Check Digit

FFE210

* Disable



Straight 2 of 5 Industrial

FFEO11

Enable

Matrix 2 of 5

FFF511

Enable

Code 11

AT

FFF311

Enable

Code 128

FFE311

*Enable

Telepen

FFF711

*Enable

FFEO10

* Disable

FFF510

* Disable

FFF310

* Disable

FFE310

Disable

FFF710

Disable



UPC-A

FFD611

*Enable

EAN-13

FFD111

*Enable

EAN-8

FFD411

*Enable

MSlI

FFD211

*Enable

FFD610

Disable

FFD110

Disable

FFD410

Disable

FFD210

Disable



GS1 DataBar Omnidirectional

FFB311 FFB310

*Enable Disable

GS1 DataBar Limited

FFB411 FFB410

Enable * Disable

GS1 DataBar Expanded

FFB511 FFB510

Enable * Disable

Scan Kode Warna Terbalik
Dengan memindai "Inverse color code scan on" memungkinkan scanner untuk membaca warna yang

dibalik

ADTAT

Inverse Color Code Scan ON

AFE410

Inverse Color Code Scan OFF (Normal image)



Jika Anda ingin mengaktifkan scanner untuk membaca kode 2D terbalik, pertama-tama temukan jenis
kode batang 2D dari Simbol 2D di bawah, lalu baca kode pemrograman yang relevan untuk
mengaktifkannya.

Regular 2D barcode Inverse 2D Barcode



2D Symbol

PDF417

FFFO11

*Enable

MicroPDF417

FFB711

Enable

QR Code

FF9221

*Enable

FF9311

il

Enable Invert QR Scan

Micro QR Code

FFo511

Enable

FFFO10

Disable

FFB710

* Disable

FF9220

Disable

*Disable Invert QR Scan

FFO310

* Disable

FF9510




Enable Invert Micro QR Scan

FF9611

Data Matrix Code

AT

FFA222

Enable

Enable Invert Data Matrix Scan

FFA211

Aztec Code

FF9011
Enable

I

Enable Invert Aztec Scan

EE91.1.1

*Disable Invert Micro QR Scan

FFO610

AL

FFA220

* Disable

*Disable Invert Data Matrix Scan

FFA210

FF9010

* Disable

*Disable Invert Aztec Scan

FF9110




Han Xin Code

D8C111

Enable

MaxiCode

FF9411

Enable

GS1 Composite codes

BFFO11

Enable

D8C110

* Disable

FF9410

* Disable

FFO10

B

* Disable



